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项目 记号 规格范围 单位
VIN 电源电压 Vin -0.3 ～ +40.0 V
FB 引脚施加电压 Vfb GND-0.3 ～ Vin V
EN 引脚施加电压 Ven GND-0.3 ～ Vin+0.3 V
SW 引脚施加电压 Vsw GND-0.3 ～ Vin+0.3 V
VC 引脚施加电压 Vc    Vin-20 ～ Vin+0.3 V

容许功耗 Pd
1135 (*1)

mW755 (*2)
300 (*3)

工作温度 Top -40 ～ +85 ℃
保存温度 Tstg   -65 ～ +150 ℃

·PC 主机板

· 液晶显示器

· 图形显示卡

· 蓝光 DVD

· 通信设备

·ADSL 调制解调器

· 打印机

· 外围设备

· 网络设备

· 软启动功能

· 过热保护、短路保护

· 内置高耐压 PMOS 开关

· 输入电压 : 5.5V ～ 36V

· 输出电压 : 0.8V ～ 输入电压

· 输出电流 : 3.0A

· 占空比 : 0% ～ 100% 

· 固定频率  : Typ.150kHz

· 封装 : SOP-8

    ELM612DA 是一个由 PWM 控制的降压 DC/DC 转换器。内置有基准电压、振荡器、误差放大器以及

PMOS 开关。ELM612DA 拥有低纹波、高效率的快速瞬态响应特性，通过 PWM 控制可以让占空比产生 0％

到 100％的变化。另外为防止启动时产生浪涌而内置有软启动电路。还有通过使能引脚控制，内置有过

电流保护、负载短路等保护功能。当短路保护或过电流保护工作时，工作频率会从 150kHz 降至 30kHz。

内部相位补偿电路能最大限度地减少外部组件的数量。通过将线圈、电容器和二极管作为外部组件连接

到内置 PMOS 开关上，可以构成降压型开关稳压器。

     ELM612DA 具有小型 SOP-8 封装和出色的低消耗电流特性。 最大输入电压为 36V。也适用于在交流

适配器上的应用。

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 

■概要

■特点

■绝对最大额定值 

■用途

注意 : 当长时间处于超过最大额定值工作时，将有可能影响到元件的可靠性。
*1. 安装在符合EIA / JESD 51-7 / -5 标准的FR-4、4 层（背面有铜箔）114.3 x 76.2 mm4 的、厚度为 1.6mm 的电路板的

情况下；
*2. 安装在符合EIA / JESD 51-3/ -5 标准的FR-4、2 层 114.3x76.2mm 的、厚度为 1.57mm 的电路板的情况下；
*3. 没有特别考虑散热的情况下。
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引脚编号 引脚记号 引脚说明
1 FB 输入反馈（在0.82V工作时）

2 EN
输入使能
H: 一般的工作模式
 L: 关机模式

3 VC 在与VIN引脚之间连接电容
电压设置为Vin ～ 7V

4 VIN IC 电源

5, 6 SW
开关 （在这里与外部的电感器/二极管连接）
为了减少EMI （电磁干扰）、请尽量减少这个引
脚的迹线面积

7, 8 GND 接地    

■引脚配置图

■标准电路图

 Vout=Vfb(1+R1/R2)

■产品型号构成
ELM610DA-N

( 注) 包装卷带中 IC 引脚置向只有一种类型。

记号 项目 說明
a 封装 D: SOP-8
b 产品版本 A
c 包装卷带中 IC 引脚置向 N: 参考封装资料

ELM610 D A - N 
↑↑  ↑
 a  b   c

SOP-8(俯视图)

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 
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■电路框图

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 

项目 记号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 Vin 5.5 - 36.0 V

EN 引脚输入电压 (*1)
Venh SW 引脚振荡 2.0 - -

V
Venl SW 引脚振荡停止 - - 0.8

反馈电压 Vfb Iout=0.1A 0.803 0.820 0.836 V
反馈偏置电流 Ifb Iout=0.1A - 0.1 0.5 μA
电流限制 Icl 3.5 - - A
消耗电流 ( 切断时 ) Ignd EN ≧ Ven_h, Vfb=1V - 1 2 mA
消耗电流 ( 待机时 ) Ignd_off EN ≦ Ven_l - 1 10 μA
电压钳 Vc 无负载 Vin-6 Vin-7 Vin-8 V
振荡频率 Fosc 120 150 180 kHz
电流限制频率或短路保护 Foscl 20 30 40 kHz

线性调整 ΔVout
Vout Vin=12V ～ 40V, Iout=0.2A - 1 2 %

负载调整 ΔVout
Vout Iout=0.1 ～ 2A - 0.2 0.5 %

内部 MOSFET
漏极 - 源极导通状态电阻 Rds(on) Vfb=0V, Iout=2A - 80 100 mΩ

効率 η Vin=24V, Vout=5V, Iout=3.0A - 87 - %
(*1) 请在以下条件下使用 EN 引脚的上升时间和下降时间。
EN 引脚上升、下降时间 tr， tf Ven=VenI ～ VenH - - 50 μS

没有特别注明时, Vin=24V,Top=25℃
■电特性 
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■应用说明
PWM 控制

     ELM612DA 是具有 PWM 控制的降压型 DC/DC 转换器。占空比根据负载情况在 0 到 100％之间变化。

由于工作频率是固定的，因此通过滤波器可以很容易地降低由开关引起的纹波噪声。使用 ELM612DA

可在很宽的输入电压和负载条件范围内提供低纹波电源。

SOP-8

■封装印字说明

■测试电路

记号 内容

a ~ s
生产组装批号： 

0 ～ 9 和 A ～ Z 反复使用
(I,O,X 除外)

VIN

SW

FB

EN

VC GND

1

2

3

4

5, 6

7, 8

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 
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■标准特性曲线

•  V=3.3V
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·Vout=3.3V :

    Cin=330μF, Cout=330μF, R1=4kΩ, R2=1.3kΩ, C1=0.1μF, C2=0.1μF, L=47μH,
    D=5A/40V, Top=25℃

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 
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ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 
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•  V=5.0V
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·Vout=5.0V :

    Cin=330μF, Cout=330μF, R1=6.8kΩ, R2=1.3kΩ, C1=0.1μF, C2=0.1μF, L=47μH,
    D=5A/40V, Top=25℃

ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 
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ELM612DA 3A 36V PWM 降压 DC/DC 转换器 


